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راه کارهای بررسی پدیده  چکیده  نرمیکی از  های متعارف  افزاری آبشستگی بررسی عددی این پدیده است. 

در این تحقیق تاثیر    ، این زمینه توانایی مدل کردن توده سنگ را ندارند از این رومورد استفاده در  

بر آبشستگی حوضچ ی آرامش پشت سد مورد واکاوی قرار گرفته  هپارامترهای مقاومتی توده سنگ 

محاسبات مربوط به سیال انجام گرفته است.    FLOW-3Dاست. بدین منظور در ابتدا توسط نرم افزار  

  UDECسپس خروجی مناسب از این نرم افزار استخراج و ادامه ی تحلیل در نرم افزار المان مجزای 

باشد. به صورتی  انجام گرفته است. نتایج بیانگر تاثیر عمیق این پارامترها بر شکل و میزان آبشستگی می

افزایش مقدار چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی درزه بحرانی و  که  ها از عمق و عرض آبشستگی 

ها بر کاهش عمق و عرض آبشستگی بحرانی  کاهد. گرچه شدت تاثیر آنی آن میهمچنین از گستره

ی آن یکسان نیست. در ادامه معادلاتی جهت پیش بینی عمق و عرض آبشستگی پیشنهاد و گستره

 گردیده است.  

 واژگان کلیدی 
 المان مجزا آبشستگی، حوضچه آرامش، سرریز آزاد، مقاومت توده سنگ، روش  

 

 

 مقدمه  -1

ذرات توسط جریان از محل استقرار اولیه    یجابجای  ی،آبشستگ

ممکـن اسـت در نتیجه   یاست. آبشـستگ  یآنها به مکان دیگر

طبیع فعالیت  ی تغییرات  نتیجه  در  یا  آبراهه  در    ی هاجریان 

برداشـت    و  ها در مسیر جریان  انسان مانند ساخت سازه یا 

افتد اتفاق  بـستر  آبشستگی سنگ  مـصالح  نگاهی دیگر،  از   .

بستر یک فرایند دائم دینامیکی است که درهم شدگی سنگ،  

متلاشی شدن آن و راندن آن از مکان اولیه به مکانی دیگر را  

. آبشستگی اطراف سازه به مرور زمان به  [1]گیرد  در بر می

اهمیت  شود. پی سازه آسیب رسانده و باعث تخریب سازه می

آبشستگ  یبررس م  یزمان  یپدیده  عمق  ی آشکار  که  گردد 

کـه ایـن عمـق بـه    یاگونه  قابل ملاحظه باشد به  یآبشستگ

ها را در  این سازه   یبرسد و پایدار   یا رودخانه   یهاسازه   یپـ

خطر   دمعرض  وقرار  آن  اده  تخریب  موجب  گرددیا  به  ها   .

ی آرامش  منظور کاهش آبشستگی در پشت سدها از حوضچه 

  اتلاف   برای  که  است  ایآرامش سازه  شود. حوضچهاستفاده می

  هاپایانه   و  هاتندآب  سرریزها،  دستپایین   در  جریان  انرژی

  انرژی   اتلاف  برای  آرامش  هایحوضچه   اکثر  در.  شودمی   احداث

  هاحوضچه   کف  ً معمولا .  شودمی   استفاده  هیدرولیکی  پرش  از

  خاکبرداری   هزینه  در  جوییصرفه  برای  گاهی  اما  است  افقی

ی  نمایی از حوضچه 1در شکل  .سازند می دارشیب را آن کف

آرامش پشت سد نشان داده شده است. ساختار هیدرولیکی  


